
最強のバイクキー・シリンダー・ガードが登場！最強のバイクキー・シリンダー・ガードが登場！

　★　★　★　★従来品の欠点！

　　①衝撃に弱く、工具で叩いたりドライバーでこじると簡単に外れてしまいます。

　②鍵穴に差し込むタイプは、ロックを折られるとシリンダー内部に部品が残り、専門家でないと取り外す事ができません。

　③キーシリンダーを「丸鍵シリンダー」に作り変える方法がありますが、一般の方にはキーシリンダーを取り外す事は困難です。

◆◆◆◆バイクキー・ガーディアン

　 ①キー・シリンダー全体をスッポリ隙間なくカバーするため、衝撃に強く工具では外す事ができません。

　　②キー・シリンダーに何も差し込まない構造のため、内部に部品が残る事が有りません。

　 ③ほとんど工具無しで、誰でも１０分程度で装着可能です。
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自分のバイクだけは盗難やイタズラされないと思っていませんか！自分のバイクだけは盗難やイタズラされないと思っていませんか！

●バイクの盗難状況　　　　　　　　　　

オートバイ盗難事件は、件数は減少傾向にあるが高額車種の件数が増えているとも言われています。盗難
事件の90％以上がキーシリンダーにハサミやドライバーをこじ入れた方法で行われています。運良く盗ま

れずに未遂に終わった場合でもキーシリンダーはほとんどの場合、壊されていてキーシリンダー交換の出
費はまぬがれません。当社で簡単で確実にガードできるものは無いかと、検討の結果開発された製品です。

●盗難対策　　　　　　　　　　　

通常はメインキーをロックし、ハンドルロックをしてさらにＵ字ロックもかけます。しかし窃盗の常習犯
はキーロックとハンドルロックは数分でロック解除をします。また、大きくて重いＵ字ロックやワイヤー
ロックは、バイクへの格納と持ち運びが大変です。「バイクキー・ガーディアン」を使用すれば数秒で強
固なセキュリティを確保できます。

●キーシリンダーが壊されたら　　

キーシリンダー交換費用３万円前後＋バイクの車輌搬送費５千円～１万円、さらにヘルメットホルダー
と両方交換すると費用は４万円前後、交換期間は１週間程度必要です。費用合計は最大で５万円前後と
修理期間が発生し、修理期間はバイクが使用できず、大変苦痛で迷惑な事態になります。　　　　　　
　＊概算提示の金額は地域やサービスショップにより変動があります。

◆◆◆◆標準販売価格

　　　　20,000円（税込　21,000円）

◆◆◆◆取付け方法（装着手順）　

　①ベースユニットをキーシリンダーに装着固定。

　②キーヘッドユニットをベースユニットに装着固定。

　③完了

◆◆◆◆使用方法（乗車時）　　

　①付属のキーで「バイクキー・ガーディアン」のキーヘッドカバー

　　を取り外します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　②通常通り、キーシリンダーにオートバイキーを挿入し始動します。

◆◆◆◆特　　　徴　　　　

　１０分程度の簡単な作業で取り付け可能。　　　　　　　　　　　　

　キーシリンダーを全てカバーするため抜群の強度を実現。　　　　　

　超硬質軽金属の削り出しで製造、黒つや消しの硬質アルマイト処　　

　理を施しているためキズが付き難く、純正品のような高級感溢れ　　

　るデザインを実現。

◆◆◆◆使用方法（駐車時）

　①ヘッドカバーをキーヘッドユニットの溝にあわせて装着します。

　②付属のキーをまわし、キーヘッドユニットをロックし､キーを　

　　抜きます。

◆◆◆◆対応車種　

＊詳しくは裏面のメーカー別車種別対応表をご参照ください。

　カワサキ（ｾﾞﾌｧｰ　ｾﾞﾌｧｰх ZRX）、ホンダ（CB‐F　CB‐SF)

　ヤマハ（XJ　XJR)、その他の車種についてはお問い合わせください。

特　徴・取付け方法・使用方法・対応車種・販売価格特　徴・取付け方法・使用方法・対応車種・販売価格

製品の実装 施錠後、ロック状態ロックカバー装着・施錠実装前

盗難、ピッキングやイタズラからあなたのオートバイを守ります。

鍵穴への異物挿入、嫌がらせを100％シャットアウト！ 特許出願中

バイクキー・ガーディアンバイクキー・ガーディアン
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■企画開発・製造・販売

〒216-0023　神奈川県川崎市宮前区けやき平1-36-204

TEL/FAX：044-852-3508　http://www. rv-sys.com

製品のご用命は下記へお申し付けください。

メーカメーカメーカメーカ 車種・車名車種・車名車種・車名車種・車名 キー径(mm)キー径(mm)キー径(mm)キー径(mm) 対応対応対応対応 備考備考備考備考

ゼファー 29.0 ○
ゼファーχ 29.0 ○
ZRX 29.0 ○
Ｎｉｎｊａ　ZX-10R/12R 29.0 ○
エリミネータ400 29.0 ○
バリウス/バリウスⅡ 29.0 ○
ＺＺＲ 29.0 ○
ＫＬＥ 29.0 ○

ZRX　（イモビ付） 37.0 ○
Ｎｉｎｊａ　ZX-10R/12R（イモビ付） 37.0 ○

CB-F/CB-SFの旧型 26.1 ○
CL400 26.1 ○
CB1100SF－T2 26.1 ○
VFR400 26.1 ○

ホーネット４００ 31.3 ○ ヤマハXJ用と共用
CB400SS　（旧型） 31.3 ○ ヤマハXJ用と共用

XJR 31.5 ○ ホンダホーネット用と共用
ドラッグスター 31.3 ○ ホンダホーネット用と共用

Vmax 32.0 ○
Zeal 32.0 ○
SRX 32.0 ○
SR400（旧型） 31.7 ○
SRV（旧型） 32.0 ○

YZF-R1 30.4 △ 近日発売予定

SR400（新型） 42.0 △ 近日発売予定
FZ-6N 41.8 △ 近日発売予定

バンディット４００ 26.1 ○ ホンダCB-F用と共用
バンディット250V 29.2 ○ カワサキゼファー用と共用

カタナ 30.5 △ 近日発売予定
イナズマ 30.0 △ 近日発売予定

999Mono03’ 30.0 △ 近日発売予定ドカティドカティドカティドカティ

カワサキカワサキカワサキカワサキ

ホンダホンダホンダホンダ

ヤマハヤマハヤマハヤマハ

スズキスズキスズキスズキ
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バイクキー・ガーディアン　車種別対応表

＊本カタログの内容は2004年8月現在のもので､製品の仕様・機能は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。


